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Le carpenterie sono conformi alle normative di ri-
ferimento CEI EN 62208, CEI EN 60439-1 e alla 
nuova norma CEI EN 61439-1-2. 

Le prestazioni sono quelle di riferimento per il 
mercato: elevati gradi di protezione IP (secondo la 
CEI EN 60529) e IK (secondo la CEI EN 62262) che 
consentono l’installazione nella maggior parte de-
gli ambienti industriali.

Quadri ideali per apparecchiature speciali
Se i nuovi quadri per automazione ABB costitui-
scono quanto di più avanzato oggi reperibile sul 
mercato, le apparecchiature di automazione sono 
altrettanto sinonimo di avanguardia tecnologica. 

—
Introduzione
Una soluzione per tutte le applicazioni
Quadri per automazione. Grandi in qualità, insuperabili in convenienza.
La gamma di carpenterie per automazione di ABB è stata pensata e progettata 
sulla base dei molti anni di esperienza a fianco dei più
importanti quadristi e costruttori di macchine presenti in Italia e sui più 
industrializzati e tecnologici mercati mondiali.

I quadri per automazione sono naturalmente inte-
grati con le diverse apparecchiature di controllo e 
comando ABB, e tutte le grandezze elettriche 
(dissipazioni, correnti di breve durata, distanze di
isolamento, ecc.) e meccaniche sono state analiz-
zate e verificate dallo stesso costruttore.

Essi offrono anche un’elevata predisposizione
per il montaggio delle apparecchiature, con fora-
ture, fissaggi e ingombri ottimizzati.

Tutto questo per farvi risparmiare tempo!
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Sicurezza e protezione
È facile da ottenere creando un ambiente di lavoro sicuro,
fornendo soluzioni di sicurezza bordo macchina innovative e 
facili da usare.
Con una gamma di soluzioni per proteggere persone e at-
trezzature, ABB è un partner fidato per supportare la 
sicurezza nel modo più efficace.

Facile da installare
Il primo obiettivo di ABB è pensare all'ap-
plicazione del cliente.  Gli ingegneri ABB valutano 
continuamente i modi per semplificare il processo 
di installazione.
L'attenzione è rivolta a progetti di prodotti innov-
ativi che
semplificano l'installazione e la manutenzione dei 
componenti e dei sistemi.
Le istruzioni semplici e gli accessori giusti ri-
ducono errori di cablaggio. L’Uso di un prodotto 
ABB può migliorare la produttività e la qualità 
della macchina.

Gamma economica
Concentrandosi sull'ottimizzazione dei costi dei compon-
enti, esplorando materiali alternativi e gestendo l’intera
catena di fornitura senza mai rinunciare al miglioramento 
delle funzionalità.
Una gamma completa consente ai clienti di selezionare il
prodotto giusto per la loro applicazione.

R A N G E PR E SENTATI O N 1-3
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Noi preferiamo che sia un ente terzo a certificare 
la qualità dei nostri prodotti soprattutto per 
quanto riguarda gli aspetti più critici sia in ter-
mini tecnici sia in termini applicativi.

Tutti i prodotti della gamma sono omologati UL 
per rispondere anche alle richieste dei mercati 
dove questo marchio è obbligatorio.

—
Introduzione
La sicurezza di un prodotto certificato
La legge, prevede che tutti i prodotti siano conformi sia alle direttive europee sia 
alla Normativa di prodotto di riferimento, ma per ABB non è sufficiente. 
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Tutti i componenti presenti sul catalogo e con-
traddistinti dal seguente marchio, possono usu-
fruire di questo servizio.

—
Introduzione
Personalizzati direttamente in fabbrica
Custom Made Service è il servizio ABB per le carpenterie per automazione, che 
vengono fornite, a richiesta, verniciate, forate ed eventualmente assemblate sulla 
base delle specifiche esigenze del cliente.

Verniciatura
È possibile richiedere una colorazione diversa
dallo standard (grigio RAL 7035 bucciato) sulle
versioni di quadro montato. 
Per i diversi colori/finiture e per il dettaglio delle 
caratteristiche del ciclo di verniciatura, consul-
tare la pagina 5-10 del presente catalogo.

Forature personalizzate
Custom Made Service offre un servizio di
forature in conformità ad un vostro disegno
specifico, realizzato tramite disegni CAD
in formato dwg o dxf o tramite il software
DMBcab). Le dimensioni utili per la foratura sono
indicate a pagina 6-29.

Montaggio in batteria
Se preferite una soluzione pronta per essere
lavorata, potete scegliere la soluzione di IS2
Service dedicata al montaggio in batteria di più
colonne; anche gli accessori, possono essere
forniti già montati in fabbrica da ABB.

Verniciatura 
speciale

Assemblaggio 
quadro e 
accessori

Custom Made
Service

Foratura 
personalizzata

Manuali istruzioni
Dettagliati manuali d’istruzioni multilingue, dot-
ati di disegni, indicano il corretto montaggio delle 
strutture e dei componenti all’interno di esse. 
L’ottemperanza da parte dell’utilizzatore delle in-
dicazioni fornite dal costruttore permette di 
realizzare quadri elettrici correttamente scelti ed 
assemblati rispondenti alla Norma EN 60439-1 e 
nuova Norma 61439-1-2 (CEI 17/13-1) in base a 
quanto previsto dalla Direttiva Bassa Tensione 
della Comunità Europea (Direttiva 2006/95/CE di 
bassa tensione che sostituisce la 73/23/CEE e 
successivi emendamenti).

—
Casse SR2

Documentazione 
tecnica di riferimento, 
catalogo e manuale 
istruzioni, ai seguenti 
link: 

—
Armadi IS2
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Le Casse SR2 nascono dall’esperienza maturata 
negli anni da ABB nella costruzione di carpenterie 
IP65 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), unita 
all’innovazione di un nuovo processo produttivo 
adottato per la costruzione e brevettato ABB.
L’utilizzo tipico delle Casse SR2 è per la realizza-
zione di quadri di comando e controllo delle più 
varie macchine industriali: da grossi macchinari a 
linee automatizzate di produzione o parti di esse, 
alle tipiche installazioni di quadri bordo macch-
ina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro 
ancora.

Esse sono conformi alla Norma EN 62208 “Invol-
ucri vuoti per apparecchiature assiemate di pro-
tezione e manovra per bassa tensione” e con-
sentono la realizzazione di equipaggiamenti
elettrici conformi alle prescrizioni della Norma 
CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario 
equipaggiamento elettrico delle macchine” e della 

—
Casse SR2
Caratteristiche generali

La gamma di Casse SR2 rappresenta un’offerta completa di 
contenitori monoblocco per la realizzazione di quadri elettrici di 
piccola e media dimensione per automazione, comando e controllo.

Norma EN 61439-1-2 “Apparecchiature assiemate 
di protezione e di manovra per bassa tensione”.
Il grado di protezione, in accordo alla Norma CEI 
EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri (Co-
dice IP)”, è IP65.

Le Casse SR2 hanno inoltre superato le verifiche 
necessarie per l’ottenimento dei marchi UL (Un-
derwriters Laboratories) e CSA (Canadian Stand-
ards Association) Type 12.
Le Casse SR2 consentono anche la realizzazione 
di quadri di distribuzione secondaria grazie alla 
possibilità di installare, nelle larghezze 400, 600 e 
800 mm, tutta la gamma di apparecchi e interrut-
tori modulari su guide DIN abbinate ad appositi 
pannelli frontali modulari preforati e incernierati, 
permettendo così la realizzazione di quadri 
elettrici di tipo AS/ANS conformi Norma EN 
61439-1-2. Un’unica linea di carpenterie consente 
quindi la realizzazione di quadri di automazione e 
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di distribuzione secondaria e terminale grazie alla 
disponibilità di una serie di accessori (pannelli 
modulari, guide DIN) e alla possibilità di sovrap-
porre le casse.

Le Casse SR2 sono disponibili in due versioni 
(porta cieca e porta vetro) e in 23 diverse dimen-
sioni, oltre ad altre 19 combinazioni ottenute sov-
rapponendo le casse, fino ad un’altezza massima 
di 2000mm, che garantiscono un’ampia possibil-
ità di scelta per le varie applicazioni finali.

Le Casse SR2 sono state progettate in modo da 
rispondere al meglio a tutte le tipiche necessità 
del costruttore o installatore di quadri elettrici e 
si presentano all’utilizzatore con un insieme unico
di caratteristiche funzionali:

	- ampia gamma dimensionale
	- grado di protezione IP65 certificato piastra in-

terna in lamiera zincata di spessore 20/10 
(tale da consentire la facile realizzazione di 
fori filettati), regolabile in profondità utiliz-
zando un apposito accessorio

	- piastra passacavi avvitata (superiore e inferi-
ore) in lamiera zincata 15/10 con guarnizione 
di tenuta applicata all’interno

	- reversibilità completa della cassa, con possi-
bilità di avere l’apertura della porta a destra o 
a sinistra

	- possibilità di installazione di tutti gli apparec-
chi e interruttori modulari su guida DIN abbin-
ata a pannello modulare incernierato.

Il colore standard è il RAL 7035 bucciato; su richi-
esta è possibile ordinare le Casse SR2 in un’ampia 
gamma di colori RAL (vedi pag. 6-12).

Si possono sovrapporre indifferentemente le 
casse con porta in vetro e le casse con porta 
cieca: la sovrapposizione si effettua semplice-
mente asportando le piastre passacavi e inser-
endo la guarnizione (GZ....) di tenuta IP65, in neo-
prene a cellule chiuse.

Il montaggio delle casse sovrapposte avviene at-
traverso gli stessi fori utilizzati per le piastre pas-
sacavi.
La porta è fornita insieme alla cassa (unico co-
dice) in modo da ridurre il numero degli articoli e i 
tempi di montaggio.


































































































































































































































































































































































































































































































































